
     

   
Q25-SERIE

Q25-1600 Byron

Samsung empfiehlt Microsoft® Windows® XP Professional.

Kurzbeschreibung Q25-1600 Byron
Prozessor Intel® Pentium® M Prozessor 778 (1,6 GHz LV, 2 MB Cache, 400 MHz 

FSB)
Betriebssystem Microsoft® Windows® XP Professional
Speicher 512 MB PC2700 (2 x 256 MB)
Festplatte 80 GB EIDE-Festplatte 5.400 UPM
Display 12.1“ XGA TFT / 1.024 x 768 
Grafik max. 64 MB Intel® 855 GM Extreme Graphics 2
Optisches 
Laufwerk

Multi Bay DVD-Super-Multi Double Layer

Kommunikation Wi-Fi 802.11b/g 
10/100 Ethernet
56K V.90 Modem

Besonderheiten IRDA
Dockingstation
Gratis Hochleistungsakku
Magnesium-Legierung

Akku-Laufzeit* bis zu 10 Stunden
Best.-Nr. NQ25PRT002/SEG

8808979798124
Service & Support 24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit
Gewicht ca. 1.300 g leicht
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Test & Kauf
01/ 2006
Platz 2 Top Ten Subnotebooks

   
   

   

Test & Kauf
12/ 2005
Platz 2 Top Ten Subnotebooks

   

   

   

Test & Kauf
11/ 2005
Platz 2 Top Ten Subnotebooks

   

   

   

CHIP
10/ 2005
Platz 2 Top Ten Subnotebooks

   

   

   

Test & Kauf
10/ 2005
Platz 1 Top Ten Subnotebooks

   

   

   

Notebook, Organizer & Handy
10/ 2005
gut

Allgemeine technische Daten der Q25-Serie

Modell/Prozessor Intel® Pentium® M Low Voltage Prozessor

Betriebssystem

Microsoft® Windows® XP Professional mit 
Wiederherstellungs-CD. Die 
Wiederherstellungs-CD ist nur nutzbar in 
Verbindung mit dem gekauften System.

Chipsatz Intel i855GME

Hauptspeicher

(256 MB onboard) - max. 1.280 MB 
Module 256 MB, 512 MB, 1024 MB
PC2700 (333 MHz) DDR SODIMM
Aufrüstung optional erhältlich
1 x vergoldeter SODIMMs Sockel

Display 12.1" XGA TFT (1.024 x 768)

Grafik
max. 64 MB Intel® 855 GM Extreme
Graphics 2

Maximale Auflösung extern

2.048 x 1.536 High Color
bei 60 Hz Bildwiederholfrequenz.
Im Simultanbetrieb kann das Notebook sowohl 
mit seinem eingebauten TFT-Display als auch 
mit einem externen Bildschirm benutzt 
werden.

Festplatte 80 GB EIDE-Festplatte, S.M.A.R.T. II

Diskettenlaufwerk 3,5"-Diskettenlaufwerk

Multifunktionsschacht

"Multi Bay" erlaubt den Betrieb zweier 
Laufwerke oder anderer Module über den 
Multifunktionsschacht und sorgt dadurch für 
noch mehr Flexibilität und Benutzer-
freundlichkeit. Das Wechseln der Module ist 
ohne das System herunterzufahren oder in 
den "Suspend Modus" zu setzen möglich.

Optisches Laufwerk

Multi Bay DVD-Super-Multi
5xDVD-RAM 8xDVD+R(2.4xDL),4xDVD+RW, 
8x-R, 4x-RW, 24xCD-R, 10xCD-RW, 8xDVD-
ROM, 24xCD-R oder
Multi Bay DVD/CD-RW Combo 8xDVD 24xCD 
10xRW 24xR

Netzwerk 10/100 Ethernet UTP




